La Société d’'Instrumentation Schlumberger
présente en France

HEATEIKITO

Le plus grand
constructeur

fle kits
all monde

Société d’Instrumentation Schlumberger — B.P. n° 47 — 92 - Bagneux




R
\QL
Al

it

EN FRANCE

3000

RADIO-AMATEURS

VOUS ETES DEJA RADIO-AMATEUR

Dans ce cas vous connaisser bien sir HEATHKIT. Vous
savez que HEATHKIT a une longue expérience dans ce
domaine et que chague année de nouveaux appareils viennent
compléter la gamme déja existante.

Dans ce Catalogue 1967, quol de nouveau 7

le nouveau récepteur SB-301E,

le nouvel émetteur SB-401E,

le nouvel oscilloscope de contrile SB-610E,

le nouveau « HAMSCAN » spectrum monitor SB-620,
le nouveau haut-parleur SB-600.

Vous désirez une documentation sur ces nouveaux appareils,
écrivez-nous. Vous avezr certainement de moins en moins de
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SB-100 TRANSCEIVER BLU
10 - 80 METRES

Emetteur récepteur compact & trés hautes performances - Il peut
étre alimenté & partir d'une source continue ou alternative en
utilisant les convertisseurs HEATHKIT appropries - Circuits
critiques préassembléas et préalignés pour faclliter la mise au
point - Mécanisme démultiplicateur de grande précision - Quartz
d'étalonnage incorporé - Circuits imprimés et peigne conférent
a ce modéle un style professionnel.

Caractéristiques récepleur : Sensibilité : inf. & 1 pV pour 15 dB
de rapport signal bruit en BLU - Sélectivité BLU : 2,1 kHz min. &
— 6 dB, 5 kHz max. & — 60 dB (filtre 3.3385 MHz) - Impédance de
sortie : 8 et 600 £ et haute impédance - Puissance de sortie :
2 watts avec moins de 10 %, de distorsion.

Caractéristigues émetteur : Puissance entrée : BLU 180 W, P.EP. -
Puissance HF de sortie : 100 W - Impédance de sortie : 50 &4 75 0 -
Bande de fréquence : 3,5 4 30 MHz - Stahilité en fréquence ; dérive
inférieure & 100 Hz par heure aprés 20 minutes de chauffage;
inf. & 100 Hz pour + 10 %, de variation du réseau - Réponse BF

380 & 2450 Hz - Alimentation 4 TOD & 850 V,

950 mA; + 300 V, 150 mA — 115 V, 10 mA F
12 WV alt, ou continu & 4,76 A..

Prixtte..._.................

AIMERIEZ-VOUS DEVENIR

LE 3001 ?

temps a consacrer a l'émission-réception. HEATHEKIT vous
offre la solution idéale : vous montez, vous réglez vous-méme
vos appareils, mais ceci dans le minimum de temps. Ce temps
gagné vous pouvez |'utiliser au « TRAFIC ». Bien sir, il est
plus intéressant de concevoir soi-méme complétement son
émetteur-récepteur, mais que de « Q5L » perdus...

VOUS N’ETES PAS ENCORE
RADIO-AMATEUR

Mais vous vous intéressez a cette activité. Dans ce cas, nous
vous proposons des récepteurs de « TRAFIC » qui vous
permettront de wvous familiariser avec les liaisons entre
Radio-Amateurs.

SB-301E RECEPTEUR BLU

Présentation et caractéristiques professionnelles
toutes les gammes d'amateurs comprises entre 80 et 10 matres -
Maitre oscillateur précablé et calibré - Accord étalé & raison
de 25 kHz par tour de bouton - Fréquence d'étalonnage pilotée

Couvre

par gquariz incorporé - Filtre de bande de 2,1 kHz - Stabilité de
100 Hz par heure aprés chauffage - Position RTTY - Cablage
simplifié gréce a 'emploi de circuits imprimés et peignes.
Caractéristigues : Bandes de fréquence de 3,5 & 30 MHz -
Moins de 100 Hz de glissement pour £ 10 % de variation du
réseau - Sens. inf. 4 0,2 uV pour 10 dB de bruit - Mode d'opéra-
tion : BL infér.,, BL supér. graphie et AM - Sélectivité BLU :
2,1 kHz &4 — 6 dB - Sélectivite AM 3,75 kHz & — 6 dB - Réponse
BF :BLU : 350 4 2450 Hz 4 6 dB, AM : 2004 3500 Hz 2 6 dB -
Graphie : 800 4 1 200 Hz 4 6 dB - Impédance de sortie : 8 Q asy-
metrigue pour HP et haule impédance pour casgue - Impé-
dance antenne : 50 & - Fréquence pilotée par guartz : 100 kHz -
Egalement livrable prét & l'emploi.

Filtres pour SB-301E : SBA-301-1 : Quartz F
calibré pour 3,76 kHz - SBA-301-2 : Quartz
calibré pour 400 Hz. Prix tt.c. ..........
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