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deux tons.

Caractéristiques :

Bandes de fréquence : Bande A 180 & 420 kHz ;
Bande B 550 kHz a 1550 kHz ;

Bande C 2 MHz & 5 MHz ;

Bande D 5 MHz 3 12,5 MHz,

Bande E 12,5 MHz a 30 MHz.

Sélectivité : 3 kHz minimum a4 —6 dB ;

8 kHz maximum & —20 dB.

Fréquence intermédiaire : 1682 kHz.

Impédance d’entrée : 50 Q..

Impédance de sortie : 8.2,

Galvanometre de syntonisation.

Haut-parleur de contréle : 10 cm X 15 ¢m.
Prise HP extérieur et casque d'écoute (50 2 4 10 kf2).
Alimentation : 115/230 V, 50 Hz.

Dimensions : L. 37 cm, H. 27,6 cm, P. 16 cm.

Manuel de montage en anglais.
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Stabilité de fréquence :

dérive inférieure a 100 Hz par heure.

Sensibilité : meilleure que 0,3 pV pour 10 dB.
Sélectivité a 6 dB : AM 5 kHz , CW 400 Hz, SSB 2,1 kHz.
Réjection fréquence image : meilleure que 60 dB.
Calibrateur 100 kHz.

Erreur mécanique : inférieure a 50 Hz.

Impédance d'antenne : 50 9.

Alimentation 127 ou 220 volts 50/60 Hz.

Dimensions : L. 37 ¢m, H. 15,5 cm, P. 34 cm.

Manuel de montage en anglais.

TRl ACIS ISUYUES

Bandes de fréquences : 3,5 4 4 MHz, 7 & 7,3 MHz,

14 & 14,35 MHz, 21 4 21,5 MHz, 28 a 29,7 MHz. .
MF : 1681 kHz - Sensibilité : 1 pV pour 10 dB de bruit.
Rejection image : 40 dB.

Impédance d'entrée : 50 a 75 2, coaxial.

Impédance de sortie : 8 ou 500 Q. -

Alimentation : 110/220 V, 50 Hz.

Dimensions : L. 35 cm, H. 16,5 cm, P. 29 cm.

Manuel de montage en anglais.
















