UN*

LAPACIMETRE

LECTURE DIRECTE
(HEATHKIT CM1)
*

Pont ou capacimétre ?

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

4 gammes de mesures se répartissant comme suit :
l.— 0 & 100 pF ; 3. — 0 & 001 pF;
7. 0 a 1000 pF ; 4. — 040, uF;

Fonctionnement sur secteur 105 & 1256 V, 50 & 60 Hz

Consommation : 25 W.
Dimensions réduites : 19 % 12 x 10,56 em.
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Appareils de mesure HEATHKIT précédemment décrits
Radio Constructeur

Voltmetre électronique V-6 .......... coia.. Ne 96 (février 1954), p. 46

Pont d’impédance 1B-2 ........ i Ne 106 (février 1955), p. 54
Toute la Radio '

Présentation de-Ia ‘formale ......:eovsves omes Ne 183 (février 1954), p. 55

M e O et e Ne 191 (décembre 1954), p. 458

Auvalyseur BE AR~ 00 o .ol Ne 206 (juin 1956), p. 203

Distorsiométre harmonique HD-1 ..... iiashewes Ne 207 (juillet-aolit 1956), p, 250
Télévision :

Oscilloscope 0-9 ........ L seeameaseeo e as s N Al=(TevEier 1954), po 49

Commutateur électromique S5-2 ...... versssssss NO 42 (mars-avril 1954), p. 92.

Wobbulateur TS-4 ......... DO e o No 44 (juin 1954), p. 151
Electronique Industrielle . 0 ' '

Fréquencemeétre électronique AF-1 ........... . No 6 (janvier-février 1956), p. 217

Le pont de mesures pour résistances el
capacités est un appareil indispensable cha-
que fois qu'une grande précision est néces-
saire. Mais un ohmmeétre ou un capacime-
tre a lecture directe sont d’utilisation beau-
coup plus rapide et commode, et, pour peu
qu’ils soient concus de fagon a assurer une
précision de quelques centiémes, suffisent
au travail le plus consciencieux en radio
et en télévision.

Malgré cela, les capacimeétres a lecture
directe sont des appareils encore trés rares.
Certains contrdleurs universels comportent
bien une échelle pour la mesure des conden-
sateurs. Mais, ladite mesure étant effectuée
en courant a 50 Hz, seuls les condensateurs
de valeurs élevées peuvent étre mesurés,
alors que ce sont justement les petites ca-
pacités qu'il importe le plus souvent de
bien connaitre.

L’appareil que nous allons décrire appar-
tient a la série des fameux Heathkits, ces
appareils extrémement répandus aux U.S.A.,
vendus en piéces détachées et assemblés
par l'utilisateur avec I'aide d’un manuel
de montage trés détaillé. Radio Construc-
teur et ses revues-sceurs ont déja dailleurs
présenté plusieurs appareils de la série, et
Ton trouvera les références des articles en
question dans le tableau ci-contre.

On va voir que le capacimétre CM-1 est
d’une simplicité bien sympathique, tout en
s'écartant de la technique classique de la
mesure en régime sinusoidal.

Radio-Constructeur



20yt
20pF

I T o (‘F e
| IS

ROUGE
N34
VERT
: t
NOIR | - >
% =
veRr T
® ¢ H F

(=] 77

Fig. 6. — Schéma complet du capacimétre CM-1 Heathkit. Le contacteur de gammes est représenté sur la sensibilité 0-100 pF.
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