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que pour les différents travaux de labora-
toire, linstrument de mesure le plus uti-
lisé est cerlainement le contréleur uni-
versel. Malheureusement, celui-ci consomme
un certain courant qui est loin de pou-
voir étre négligé, surtout en radio-élec-
tricité, bien que les galvanométres mo-
dernes consomment fort peu. Le volimétre
électronique posséde donc les deux quali-
tés indispensables pour les mesures radio :

a. — L’appareil ne consommant pratique-
ment pas, le circuit de mesure ne sera pas
chargé, done précision beaucoup plus gran-
de, par exemple pour une mesure de ten-

sions faibles aux bornes d'une résistance
élevé ;)
b. — Un volimétre électronique nous

permettra de mesurer le courant alterna-
tif jusqu'a des fréquences relativement éle-
vées (plusieurs MHz parfois).

Le Voltmétre a Lampes Heathkit, modéle
V 6, est équipé d’un galvanométre 200 pA,
connecté entre les deux cathodes de la
double triode 12 AU 7. Le potentiomgtre de
tarage (L) de 10000 € permet d’équili-
brer le systéme en absence de toute tension
sur la grille de la premiére triode. Les
deux cathodés étant alors au méme poten-
tiel, le galvanométre n’accuse aucune dévia-
tion.

En supposant qu'une tension soit appli-
quée sur la grille de la premiére triode,
la polarisation de celle-ci varie, ce qui
provoque une variation du courant anodi-
que correspondant, et la cathode de la

" premiére triode se trouve portée i un po-

tentiel différent par rapport a la cathode
de la seconde. Cette différence de poten-
tiel fait dévier le galvanomeétre.

Nous voyone que la temsion n'est pas
appliquée directement sur le galvanométre,
comme dans un controleur universel, mais
sur la lampe, ce qui protége nolre appa-
reil de mesure conlre une fausse manou-
vre ou une errcur dans le choix de la sen-
sibilité.

La mesure des tensions comme nous ve-
nons de Pindiquer, ne sera valable que
pour des tensions continues. Pour les me-
sures en alternatif, le montage de la double
triode sera évidemment conservée, mais pre-
cédé d’un redresseur diode. Dans le cas du
Voltmétre a Lampes Heathkit. celle-ci sera
une 6 H6 placée i Tintérieur de appa-
reil. La tension redressée est appliquée &
la grille de la premiére triode comme pour
les mesures directes en continu.

Pour la mesure des résistances, le pro-
cédé est tout A fait classique, comme Dindi-
gue le schéma, Le circuit est alimenté par
une pile de 1,5 volt, qui se trouve en sé-

circuit se ferme sur la masse a travers la
résistance a mesurer. Le voltmélre mesure
la chute de tension aux bornes de cette
derniere. La seule précaution a prendre est
de ne pas laisser I'appareil sur la position
¢ Ohms », car la pile se décharge, méme
si lapparell n'est pas en fonctionnement.

La partie alimentation comernd un
transformateur anx caractéristiques sui-
vanles :

Primaire 117 volts ;

Deux secondaires, I'un servant au chauf-
fage des filaments sous 6.3 volts, l'autre
nous donnant 120 volts environ comme
haute tension. Le redressement (une seule
alternance) s'effectue par un redresseur sec
(A) et le filtrage par un condensateur élec-
trochimique de 16 pF (150 V).

Pour la mise en route et Iétalonnage, la
premiére chose i faire sera de vérifier
<'il y a du courant grille. En effet, un cou-
rant grille appréciable pourra nous faus-
ser toules nos mesures.

Pour le déceler, il nous suffira de nous
placer sur la plus faible censibilité en conti-
nu et de court-circuiter les hornes d’entrée.

Dans ces conditions le galvanométre ne
doit pas dévier de son zéro, de plus d'une
division.

Nous commencerons par ajuster les sen-
sibilités en courant continu. Pour cela,
nous choisirons la premiére sensibilité, c'est-
a-dire 1,5 volt, nous assurerons quau re-
pos laiguille du galvanomeétre reste au zé-
ro et brancherons aux bornes une pile 1.5
volt. En agissant sur le potentiométre de ré-
glage (J) nous aménerons laiguille sur la
eraduation 15 du cadran.

L’étalonnage en continu est alors ter-
miné, les autres sensibilités devant coinci-
der automatiquement.

La méme opération sera effectuée pour
Ialternatif, mais en deux fois

1° Sur la sensibilité 1,5 volt ajuster Vai-
guille comme pour le continu, sur la plus
erande déviation, a l'aide du potentiomeétre
(F).

2° Sur la sensibilité 150 volts, régler éga-
Iement la déviation totale avec le poten-
tiométre (K).

En ohmmeétre, nous nous contenterons
simplement d’une vérification, les différen-
tes valenrs devant coincider parfaitement.

Voici les différentes sensibilités et possi-
bilités du Voltmétre a Lampes Heathkit :

Sensibilités en continu (T gammes) : 1,5
5, 15, 50, 150, 500, 1500 volts, Résistance
d'entrée : 11 M sur toutes les sensibili-
tés.
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