ment pour la télévision. Les tubes
noval, dont la fabrication se rap-
proche de celle des miniatures
tout verre, peuvent étre chauffés
en série, ce qui permet la suppres-
sion du transformateur d’alimen-
tation pour les téléviseurs tous
courants. Ces tubes conviennent
pour les ondes métriques des fré-
quences le plus élevées. Les tubes
noval ont un diamétre de 2,2 mm,
leurs ampoules sont normalisées en
quatre hauteurs : 56, 67, 78 et
82 mm,

Parmi les autres avantages de la
série noval, on peut signaler les
suivants :

1° Fonctionnement sous la ten-
sion anodique de 110 V (120 V),
entrainant, malgré tout, une chute
de la pente de 7,2 & 6,8 mA : V.

2° L’impédance de quelques cen-
taines de milliers d'ohms permet
de réaliser le blocage sans diffi-
culté.

3° Pour le balayage des lignes,
possibilité d’obtenir un fort cou-
rant sous faible tension.

4° Augmentation possible de la
charge des tubes en vidéofré-
quence.

5° Utilisation de tubes a usages
multiples (ECL80) procurant ua
étage séparateur.

6° Utilisation d’un circuit de ré-
cupération (survoltage) dit « boos-
ter » compensant la faible tension
du réseau (110 V).

7° Balayage en double D per-
mettant de couvrir toute Ia plage.

8° Amplification a vidéo-fré-
quence a grande largeur de bande
(10 MHZ avec gain de 30) faci-
litée par l'emploi de bobines a
noyau en ferrox cube,

Nous indiguons ci-dessous les

triode, donnant 1 mA avec une
pente de 1,2 mA : V, spéciale
pour récepteur a modulation de
fréquence, fonctionnant sous 250 V
avec pente de 1,2 mA : V.,

EBC 90. Double diode-
triode, détectrice amplificatrice a
basse fréquence a chauffage réduit
(63 mA contre 75 mA pour la
EBC 41), dou économie sur le
transformateur d’alimentation.

EBF80 (6N8). — Double diode
pentode, comportant deux élé-
ments séparés : double diode et
pentode a pente variable couplés
seulement par une cathode com-
mune. On lutilise a la fois
comme détecteur, amplificateur
HF, MF ou BF et comme tube de
commande automatique de volume
de son dans les récepteurs a mo-
dulation d’amplitude, de fréquence
ou dans les téléviseurs.

Ses performances sont légére-
ment supérieures a celles de I'an-
cien tube 6H8 (EBF2), ses capa-
cités interélectrodes sont trés ré-
duites.

ECC81 (12A4T7). Double
triode a cathodes séparées, ampli-
ficatrice avec grille a la masse
convenant particulierement comme
oscillatrice & ondes métriques et
présentant une pente de 6 mA : V
a 170 V de tension anodique. Avec
ses cathodes indépendantes, elle
peut assurer I'amplification jusqu'a
300 MHz avec grille & la masse
ou avec cathode a la masse et le
changement de fréquence. La prise
médiane du filament permet l'ali-
mentation sous 6,3 V ou sous
12,6 V. Dans la variante 6AT7N,
il ¥ a un écran intérieur entre les
deux éléments reliés a la broche
devenue disponible du fait qu'il
n'existe plus que l'alimentation a
6,3V
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42. La forte pente de conversion
de I'heptode confeére une grande
sensibilité a I'étage changeur de
fréquence. Le souffle est trés ré-
duit, le glissement de fréquence 4
peu prés nul. On peut appliquer
a Pheptode le réglage automati-
que de volume. Ce tube trouve son
utilisation dans tous les types de
radiorécepteurs et téléviseurs, o il
permet de multiples combinaisons
de montages. Il rend possible no-
tamment Ja réalisation d'un récep-
teur a bon marché a4 3 lampes
avec de meilleures tolérances pour
le glissement de fréquence.

ECL80 (6ABS8). — Triode pen-
thode amplificatrice. — La triode
et la penthode, séparées, n'ont
d’autre couplage qu'une cathode
commune.
teurs, on utilise la triode en pré-
amplification BF et la pentode
en amplificatrice BF de puis-
sance. Dans les circuits de télé-
vision, on monte la triode en os-
cillateur de blocking (image, li-
gne), multivibrateur, image, entre-
laceur, multivibrateur ligne, et la
pentode en sortie image ou ligne
ou séparateur.

EF80 (GBX6). — Pentode am-
plificatrice HF et Vidéo. Sa
pente atteint 7,2 mA : V. Elle pos-
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" séde deux sorties de cathode et un

bon facteur de mérite. On l'utilise
aussi bien en moyenne fréquence,
en oscillatrice et séparatrice.

EF85. Pentode amplifica-
trice HF, réglable pour Pamplifi-
cation a fréquence intermédiaire
a large bande. Sous 250 V, elle
donne un courant de 10 mA. une
pente de 6 mA : V.,

EF93 (6BAG6). — Pentode HF
a forte pente, amplificatrice HF et
MF i pente variable construite

Dans les radiorécep-
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vées des bandes de télévision.

EL84. — Pentode a basse fré-

quence, utilisée comme amplifica-

trice finale donnant 5,7 W en sor-

tie sous tension anodigue de

250 V. On peut l'utiliser avec po-

larisation fixe ou polarisation au-
tomatique. La pente est considéra-

ble 11,5 mA : V. La pnissance |

peut étre éventuellement portés 2
12 W.

EZ80 (6V4). — Redresseur Bi-

plague, a chauffage indirect sous
6,3 V et fort isolement filament-
cathode, débitant 90 mA et admet-
tant une tension de créte de
500 V. L’adoption du brochage ne-
val pour la valve donne plus de
souplesse, évite les accidents domt
la cause est l'excessif rapproche-
ment des électrodes.

ABONNEMENTS

Les abonnements ne peuvent étre
mis en service qu'aprés réception

Nos fidéles abonnés ayant déja
renouvelé leur abonnement en cours
sont priés de ne tenir aucun compte
de la bande verte : leur service
sera continué comme précédemment,
ces bandes étant imprimées un mois
a I'avance.

Tous les anciens numéros somt
fournis sur demande accompagnée de
51 fr. par exemplaire.

D'autre part, aucune suite n'est
A, a aux A, A, L
qui ne sont pas accompagnées de la

nécessaire, Les éros smi-
vants sont épuisés : 747, T48, 743,
760, 762, 768, 796, 816, 818, 517,
934, 941 et 942.
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