anodique et de chauffage. L’inten-
sité d’alimentation des filaments
est en effet de 256 mA, c’est-a-dire
égale & la moitié de celle des tu-
bes classiques batterie : DK92/
1ACS, DK91/1R5, DFY91/1T4,
DL91/3Q4, DL92/3S4. L’intensité
anodique est également inférieure.

La série 96 comprend la pen-
tode HF ou MF DF96, I'heptode
changeuse de fréquence DK96, la
diode-pentode DAF96, détectrice et
préamplificatrice BF, la pentode
DL96, amplificatrice BF de puis-
sance. Les caractéristiques provi-

catr;c-g ’Je- ET:}I'«QBn (.hauffaﬁe di-
rect : Ve =14V ; 1, = 256 mA,

Conditions nominales d’emploi

Montage pentode avec résis-
tance de fuite de grille n® 1 de
10 M, résistance de ch'u'gc ano-
dique R,, résistance série d’ali-
mentation d’éeran Rg: (*) tension
V de la haute tension correspon-
dant & des ténsions de p1les 90 et
67,5 V, diminuées de la tension de
{mhrmatmn du tuhe de puis-
sance (voir tableau ci-dessous).

soires de ces lampes, qui nous ont Brochage miniature 7 broches :
Vb Ra Rgs R’g: Ia Ig: Vs
v MQ MO MQ rA A Ve
64 1 2,7 1 42 13 50
85 1 2,7 1 64 21 56
64 1 2.7 2.2 42 13 63
85 1 2,7 2,2 64 21 70

été aimablement communiquées
par la Radiotechnique, sont les
suivantes :

DF96: pentode HF, amplifica-
trice de tension & gain réglable.

1 : filament (—) et grille n°® 3 ;
2 : connexion interne ; 3 :diode ;

(*) Résistance de fuite de grille
Rg’: de la lampe finale.

Conditions nominales d’emploi de 1a DF%6

(Amplification HF et FI)
Tension de Tanode ......vco0.-. Ve = 85 64 Vi)
Résistance du  circuit de la Rge = 39 0 KQ
e A e Sl

Tension de la grille 1 ........ Vi = 0 —5,5 0—4,1V
Tension de la grille 2 ........ Vg = 64 85 64 64V
Courant anodigque ............ Ia- = 1,65 — 1,65 —mA
Courant de la grille 2 ......., Iga = 055 — 055 — mA
Résistance interne ...........- o = 1 >1U 0,7 >10 M2
Dantel . T e s e S =. 850 850 10 uA/V

(1) Batteries de 90 et de 67,5 V. Tensions lues aprés déduction de la

polarisation du tube de puissance.

Chauffage direct
I, = 25 mA.

Brochage miniature 7 broches :
1 : filament (—), G: et blindage
interne ; 2 anode ; 3 : grille
ne 23 connexion interne
5 : filament (—), Gs, B.; 6 : grille
n® 1 ;7 : filament (+).

¢ Ve = 8 W

4 : grille n® 2; 5 : anode; 6 2
grille n® 1; 7 : filament (+4).

Montage en triode : Le DAF96
peut éire monté en triode en re-
Jiant Gz 4 1’anode. Dans ce cas,
Ra = 041 MO et Rgh = 1 MQ.
Vs/Ve = 12.

Conditions nominales d’emploi de Ia DK9%6

Haute tension

Résistance du circuit de la grille 4 ..
Résistance du ecircuit de la grille 2 ..
Résistance du circuil de la grille 1 ..

de
de
de

la grille 1
la grille 3
la grille 4

Courant
Tension
Tension
Tension de
Courant anodique
Courant de la grille 4
Courant de la grille 2
Pente de conversion
Tension d’oscillation
Tension de la grille 3

(Se = 2,75 ],LA/V) .............
Se = g AV e e
Résistance interne ...............

R

1o gitlle 2 oot Nt s

L% Vb = 64 85 V
R = 0 120 kQ
Rg: = 18 33 k2
Rga = 27 27 kQ

i T o = 85 85 pA

e = 6 oW

o Vi = 64 68 V
Va = % 3BV

SRR e =. 055 0,6 mA

= 7, = 0,12 0,14 mA

cent dga = 1,6 1,5 A

st 0 = 275 300 pA/V

G- NOSE == 4 4 Veff

-4,5

e Vg1 =

s -6,6 V

ke 1 oD 0,7 0,8 M2

Conditions nominales d’emploi

Amplificatrice classe A :

Tension de 'anode (4) ........ Va
Tension de la grille 2 ........ Vi
Tension de la grille 1 ........ Ve
Courant anodique ............ Ia
Courant de la grille 2 ........ Ig.
Résistance interne ............ 0

L B e e T U DR SO T AL
Impédance de charge .......... 7
Puissance de sortie .......... Ps
Distorsion totale ............. D
Tension d’entreée ..-c:sni..aue-5 Ve
Tension de I'anode (4) ........ Va
Tension de la grille 2 ........ Ve
Tedsion®de 1a grille 1 ... ... Ve
Courant anodique .......:re.- Ia
Courant de la grille 2 ........ Ig
Impédance de charge .......... 7z
Puissance de sortie . .....<..- Ps
Distorsion totale ....icovevisns D
Tenszion dentrée . ...cosmisiesas Ve
Résistance entre, les broches 1

e e a0 g

Tension de ’anode (4) ........ Va
Tension de la grille 2 ........ /g
Tension de la grille 1 ........ Ve
Gourant. anodique .. ..oeeegeas Ia
Courant de la grille 2 ........ Ige
Impédance de charge .......... A
Puissance de sortie .......... Ps
Distorsion tofale .............. D
Tension d’entrée ........... ... Ve

de la DL96

= 64 (1) 85 v

= 64 85 ¥

= _3!3 ‘—5,2 Vv

v~ 335 5 mA
= 0.65 0.9 =k
= i 150 k0
= 1,3 14 mA/V
= 15 13 k2
= 100 200 mW
= 10 10 %
— 3,5  Veff
= 90 (2) Vv

= 90 h'd

= —=6,3 v

— 3.7 mA
— R mA
— 20 kQ
= 50 mW
= 10 %
= %8 vefl
= €80 0

= 64 (3) 85 v

== 64 85 v

= —3.3 —5.2 Vv

— e 2.5 mA
= 0,33 0,45 mA
= 30 25 k0
= 50 100 mW
= 10 10 %
SRR 3,6 Veff

VAT F S S A R S .

”\
Vous cherchez

un tube de type ancien?
Vous cherchez

un tube de type moderne?

Vous cherchez

un conseil gratuit
de dépannage ¢

TOUJOURS
— | s

PEUT VOUS DEPANNER

<Tloa

A VOTRE SERVICE

S.A. DES LAMPES NEOTRON

RUE GESNO'UIN i
TEL:
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PEREIRE ){) B7 :

CLICHY (SEINE)
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